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A importância da sondagem de solo na construção civil
“A sondagem do solo pode ser comparada a uma radiografia do terreno”

Por Sinara Pianheri*
Quem vai construir, seja uma casa ou edifício, não ima-

gina as diversas etapas que antecedem o início da obra e 
uma delas é a sondagem do solo. Esta é uma etapa muito 
importante para determinar o correto dimensionamento 
da fundação, que é a estrutura que sustenta a construção, 
também conhecido por alicerce. O alicerce é feito para 
suportar a carga que recebe da edificação e o tipo de solo 
onde vai construído.

Os profissionais de engenharia orientam da importância 
dessa etapa, que vai determinar a resistência e as carac-
terísticas de cada tipo de solo, se é predominantemente 
de argila, ou areia, por exemplos. 

Tecnicamente a sondagem é conhecida por investi-
gação geotécnica e o procedimento é normativo e fun-
damental para qualquer edificação. A sondagem visa a 
identificação das camadas de solo e substratos rochosos, 
ou não. Com esta informação o engenheiro pode ter uma 
amostra do desempenho do terreno e traçar os parâmetros 
da fundação da edificação.

Os preços para a realização de uma sondagem de solo 
adequada variam de acordo com a localização do terreno 
e da empresa contratada.
 
Para cada demanda
há um tipo de sondagem, entenda: 

1. Sondagem a trado - Trado é um instrumento de aço 
de grande espessura em forma de espiral, que possui a 
extremidade inferior pontiaguda. É utilizado para realizar a 
‘sondagem a trado’ que é a mais simples que existe, sendo 
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muito empregada em obras de saneamento e de estradas. 
É interessante destacar que esse método pode ser realizado 
manualmente, por meio da utilização de lâminas cortantes.

2. Sondagem à percussão SPT - Também 
chamada de sondagem SPT (Standard Penetration 
Test), talvez seja a mais conhecida por conta do 
índice de resistência à penetração do solo (NSPT). 
De acordo com as normas brasileiras, a investiga-
ção geotécnica preliminar para edificações deve ser 
constituída no mínimo pela sondagem à percussão, 
uma vez que apenas a sondagem a trado não é 
suficiente para o dimensionamento das fundações. 
Este tipo de sondagem também é realizado com o 
trado ou com outra ferramenta chamada ‘trepano de 
lavagem’. A principal diferença entre a sondagem a trado e 
a sondagem à percussão se dá pela determinação do índice 
de resistência à penetração. Dessa forma, a sondagem a 
trado apresenta utilização limitada para o dimensionamento 
das fundações de uma obra.

3. Sondagem rotativa - A sondagem rotativa visa 
investigar e reconhecer as rochas e os materiais impe-
netráveis à percussão, permitindo a retirada de amostras 
da rocha, denominadas testemunhos. Por meio desse 
método é possível atingir grandes profundidades dos perfis 
geológicos em cada furo.

Essa sondagem atravessa todo o solo, utilizando fer-
ramentas de abrasão maiores do que as ferramentas da 
sondagem à percussão (coroas diamantadas). Os teste-

munhos recuperados são retirados, indicando as principais 
caraterísticas, como o grau de alteração, percentual de 
recuperação, xistosidade e índice de qualidade — grau RQD 
(Rock Quality Designation).

4. Sondagem mista - A sondagem mista é a utilização 
conjunta da metodologia de sondagem rotativa e sondagem 
SPT. Dessa forma, nos trechos em solo tem-se a medida do 
índice de penetração NSPT e nos materiais impenetráveis 
à percussão faz-se o uso das coroas diamantadas para 
recuperação de testemunhos.

5. Sondagem geofísica - 
Diferentemente das sondagens 
mecânicas acima apresenta-
das, A sondagem geofísica 
não retira testemunhos de 
rocha ou amostras de solo. 
Suas medições são indiretas 
e são feitas por meio de levan-
tamentos e métodos como os 
sísmicos, elétricos, eletromag-
néticos, potenciais (magnético 
e gravimétrico), radiométricos, 
geotérmicos etc.

Cada sondagem serve a 
um determinado tipo de solo 
e a orientação de qual melhor 
método para sua obra será 
determinado pelo engenheiro 
contratado mediante aprova-
ção das etapas de execução 
do serviço. Uma coisa é 
certa, sem fazer a sondagem, 
não se terá conhecimento do 
subsolo e com isso o alicerce 
pode não ser o adequado, 
tanto em termos de material 
utilizado quanto para custo 
de obra.


